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Überspannungsschutz-Adapter ’’Multi’’
Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 04002268

Funktionsbeschreibung: 
Eine Spannungsspitze oder ein Blitzschlag kann elektronische 
Geräte endgültig funktionsuntüchtig machen. Besonders im 
EDV-Bereich können Spannungsschwankungen Ausfälle verursachen.
Dieses Gerät bietet mit der Stromversorgung Schutz vor derartigen Problemen.
Ihr(e) Haus/Wohnung muss auch eine separate Blitzfangeinrichtung 
besitzen. 
Wir empfehlen folgende Geräte mit dem Überspannungsschutz-Adapter
auszustatten:
Elektrische Geräte wie TV, Computer,  und Computer-Peripherie…
Bitte verwenden Sie das Gerät nicht mit leistungsfähigen 
Elektrogeräten wie Trockner, Waschmaschine, Kühlschrank ... 
Max. Anschlussleistung 3680W

Inbetriebnahme:
-Bitte überprüfen sie die Funktionstüchtigkeit des Gerätes, das Sie am
 Überspannungsschutz-Adapter  anschließen wollen. 
-Schließen Sie außerdem den Überspannungsschutz-Adapter an eine geerdete 
 Netzsteckdose an.
-Vor der Installation alle Geräte ausschalten.
-Der Netzstecker des Computers/des elektrischen Gerätes muss an die Netzsteckdosen  des Überspannungsschutz-Adapters
 angeschlossen werden.
Um einen vollen Überspannungsschutz zu gewährleisten, sollten Sie bitte darauf achten, dass zusätzlich zur Netzspannung 
alle weiteren Anschlüsse ebenfalls mit diesem Gerät verbunden sind.
Beispiel 1: Wenn Sie Ihren PC an den Überspannungsschutz-Adapter anschließen, sollten Sie dies auch mit dem 
                  dazugehörigen Netzwerkkabel tun.
Beispiel 2: Wenn Sie einen TV an den Überspannungsschutz-Adapter anschließen, müssen Sie die TV-Antenne ebenfalls an 
                  den Adapter anschließen.
Beispiel 3: Wenn eine Telefonanlage an dem Überspannungs-Adapter angeschlossen ist, sollten Sie die Telefonleitung auch
                  über dieses Gerät sichern. (Siehe Abbildung )
Wenn der Überspannungsschutz-Adapter angeschlossen ist,  müssen Blitzschutzkontrollleuchte und Betriebsanzeige leuchten.
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Technische Daten: 
Betriebsspannung: 230VAC, 16A
Max. Anschlussleistung 3680W
IP20, Class III
Überspannungsschutz  Uoc 6000V
Stromhöchstwert Isc: 4500 A
Reaktionszeit: <1ns 
Betriebstemperatur 0 °C-40 °C
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Sicherheitshinweis: 
• Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren!
• Stecken Sie nicht zwei Überspannungsschutz-Adapter hintereinander. 
• Nicht abgedeckt betreiben! 
• Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
• Nur zur Verwendung in trockenen Räumen! (Der Überspannungsschutz-Adapter ist nicht für den Anschluss an
  ein Aquarium/Aquarium-Zubehör geeignet)
• Bei Beschädigung nicht mehr verwenden!
        Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. 
        Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und 
        Elektronikgeräte ab.
Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der 
Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.
Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.

Schuko-Steckdose

Netzwerkweiche

Problem/Fehler Mögliche Ursachen Lösung 
Die grüne LED leuchtet 
nicht. 
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- Der Adapter schützt nicht mehr vor Überspannung und muss außer Betrieb genommen werden. 
 - Wenden Sie sich an ein Experten. Überprüfen Sie, ob die Netzsteckdose Strom führt (z.B.   
  anderes elektrisches Gerät testweise anschließen) - Überprüfen Sie, ob die Netzspannung der 

Spannung entspricht, die auf dem Etikett angegeben ist. 

Die rote LED geht nicht an. Zu hohe Spannung Der Adapter schützt nicht mehr vor Überspannung und muss außer Betrieb genommen werden. 

 


